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GẦU TẢI- Bucket Elevator

../Video/CCS elevator buckets Video - YouTube.flv


Mục đích hoàn thành

⚫Định nghĩa

⚫Đặc điểm chung

⚫Các loại gầu tải

⚫Các bộ phận của gầu tải

⚫Tính toán công suất

⚫Yêu cầu về nguồn điện

⚫Gầu tải băng – gầu tải xích

⚫Các loại khác
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Giới thiệu gầu tải

⚫ Đây là những thiết bị được hỗ trợ để vận chuyển

vật liệu rời theo đường thẳng đứng hoặc nghiêng

dốc, bao gồm một dây đai vô tận, hoặc dây xích

để cố định các xô kim loại.

⚫ Với dây đai / dây xích linh hoạt, các gầu di

chuyển một chiều trong vỏ và thu thập vật liệu

rời ở đầu dưới cùng của thiết bị và chuyển nó ở

đầu trên cùng.

⚫Gầu tải thẳng đứng có thể từ vài mét đến hơn 50

m.

⚫ Công suất có thể thay đổi từ 2 đến 4 tấn / giờ đến

25, 50 hoặc thậm chí 100 tấn / giờ.
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Tính năng nổi bật của gầu tải

➢ Chuyển vật liệu lên cao theo phương thẳng đứng với hiệu suất

cao lại tiết kiệm năng lượng.

➢ Tốc độ cao hơn so với băng tải đứng và không gây bụi bẩn cho

vật liệu.

➢ Gầu tải được sản xuất từ thép dày, được mạ kẽm ở nhiệt độ

cao vì vậy đồ bền và tuổi thọ của thiết bị này rất cao.

➢ Công suất lớn đạt đến 30-200m3/h, có thể tải được các loại vật

liệu nặng như than, quặng sắt…

➢ Lắp đặt dể dàng, chiếm ít không gian vì vậy rất thích hợp cho

những doanh nghiệp có diện tích hạn chế

➢ Tránh rơi rớt vật liệu trong quá trình vận hành

➢ Thay thế tốt các loại thiết bị vận chuyển truyền thống tiết kiệm

nhân lực và chi phí.
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CÁC LOẠI GẦU TẢI
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Gầu tải thẳng 

đứng

Gầu tải nghiêng



1. Cấu tạo gầu tải
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Gầu tải thẳng đứng
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Đuôi gầu tải

Đầu gầu tải



Gầu tải nghiêng

8



3.1. Kiểu nhập liệu xúc và ra liệu ly tâm
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3.2. Kiểu ra liệu tự do, tự chảy
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3.3. Nhập liệu kiểu đổ đầy gầu và xả liệu tự chảy 

dẫn hướng
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Các bộ phận chính của gầu tải

– Pulley chủ động là phần chuyển động chính của gầu tải. Vật

liệu chế tạo pulley là thép tiêu chuẩn

– Pulley bị động được lắp với chi tiết căng dây gầu , giúp cho

dây gầu luôn đủ độ căng cần thiết đảm bảo lực ma sát giữa dây

băng tải và pulley.

– Khung gầu tải: thông thường khung gầu tải làm bằng thép

được gia cường thêm gân tăng cứng đảm bảo khi lắp đặt ở trên

cao được cứng vững, chắc chắn, lớp ngoài khung được bao bọc

bởi lớp tole nhằm tránh bụi và ngăn vật liệu không rơi ra ngoài.

– Dây gầu: được làm từ cao su tổng hợp bên trong có bện các

sợi bố. Dây gầu tải đòi hỏi phải bền, chắc, chịu mài mòn và ma

sát cao. Một yếu tố rất quan trọng là hệ số giãn của dây gầu phải

rất thấp.
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Các bộ phận chính của gầu tải (tt)

– Bulong gầu: Bulong được làm từ vật liệu thép mạ kẽm, đúc,

taro ren và được tôi luyện qua lửa để tăng thêm độ cứng, độ mài

mòn và dẻo dai cho mác thép. Bộ bao gồm (Bulong, Con tán

mũ, Lông đên vênh, Lông đền phẳng hoặc lông đền lõm (dùng

cho gàu thép) Kích thước theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

– Gầu múc: vật liệu thép hoặc nhựa ngoài ra trong nghành thực

phẩm chúng tôi sử dụng gầu tải bằng vật liệu Inox.

– Ống xả liệu gầu tải

– Ống cấp liệu gầu tải đươc thiết kế phù hợp .vật liệu có thể di

vào trong gầu một cách dễ dàng mà không bị nghẹt.

13



4.1.2. Kích thước gầu múc (1)
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4.1.2.Kích thước gầu múc (2)
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4.1.3. Cách lắp gầu lên băng
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4.1.6. Dây băng của gầu tải

⚫Băng cao su

⚫Xích tải
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4.1.7. Các kiểu nối dây băng
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4.2. Đầu gầu tải (1)
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4.2. Đầu gầu tải(2)
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4.3. Đuôi gầu tải (1)
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4.3. Đuôi gầu tải (2)
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Năng suất gầu tải
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Thông số cở bản của gầu tải
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Công suất cần thiết
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Bảng giá trị hệ số K
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7. Gầu tải băng – Gầu tải xích:

⚫ Vận chuyển vật liệu dạng

bột, hạt, cục nhỏ, khô.

⚫ Dễ nạp và tháo liệu.

⚫ Làm việc êm, tốc độ

chuyển động của băng

từ 0,8 – 3,5m/giây.

⚫ Năng suất đến 80m3/giờ.

⚫ H = 50m.

⚫ Hạn chế về độ bền của

băng.
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⚫ Vận chuyển vật liệu 

dạng cục to, ẩm.

⚫ Khó xúc.

⚫ Làm việc nặng, tốc độ 

chuyển động của băng 

từ 0,4 – 1,6m/giây.

⚫ Năng suất đến 

300m3/giờ.

⚫Gầu 1 xích có bề rộng 

160 – 250 mm, gầu 2 

xích làm việc với gầu 

rộng hơn.



8. Ưu nhược điểm của gầu tải

⚫Kích thước bao trong hình chiếu bằng

nhỏ, dải năng suất từ 5 – 30 m3/h.

Chiều cao nâng lớn, cá biệt có thể đạt

đến 75m.

⚫Không cho phép quá tải, cấp liệu một

cách điều hòa. Trường hợp quan trọng

cần đặt thêm một gầu tải phụ.
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9. Các loại gầu tải khác
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